
上海期货交易所有色金属交割商品管理
规定（2022 年 8 月修订版）

第一章 总则

第一条 为了加强对期货交割商品的管理，维护期货交易各

方的合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》及相关实施细

则，制定本规定。

第二条 上海期货交易所（以下简称交易所）、会员、客户、

注册企业和指定质量检验机构等应当遵守本规定。

第三条 本规定中交割商品是指注册商品以及经交易所认可

的其他期货可交割商品。

第二章 商品注册

第四条 申请注册的条件

（一）申请注册企业应当是国内外相关商品的生产企业，具

有相当的知名度和信誉度。

（二）申请注册企业的年产能（单个品牌）达到规定水平[暂

定为：铜：5 万吨、铝：10 万吨、锌：5 万吨、铅：5 万吨、镍

（整板）：5000 吨、镍（镍豆）：1 万吨、锡：4000 吨]，商品

质量符合现行的国家或国际标准，生产工艺符合国家的产业政

策，环保达标，连续稳定生产至少 1 年以上。



（三）申请注册商品应当具有合法来源，在现货市场上占有

相当份额。

（四）交易所要求的其他条件。

第五条 注册条件预审

申请注册企业按照本规定第四条所列之各项条件要求向交

易所提交预审材料。交易所对照本规定第四条所列之各项条件对

申请注册企业提供的预审材料进行预审，预审合格的，才能进入

正式注册流程。必要情况下，交易所可对申请资质进行现场复核。

第六条 申请注册企业应当提供以下书面申请材料：

（一）申请注册报告

（二）承诺书（见附件一）

（三）《上海期货交易所阴极铜注册登记表》或《上海期货

交易所重熔用铝锭（Al99.70）注册登记表》或《上海期货交易所

锌锭（Zn99.995）注册登记表》或《上海期货交易所铅锭（Pb99.994）

注册登记表》或《上海期货交易所电解镍注册登记表》或《上海

期货交易所锡锭注册登记表》（见附件二、附件三、附件四、附

件五、附件六、附件七）

（四）企业营业执照、税务登记证复印件、国家企业信用信

息公示系统企业信用信息公示报告

（五）能够证明并区别申请注册商品来源的材料，如商标注

册证等

（六）申请注册企业股东及其股权或股份情况



（七）立项批复或备案登记、环保验收合格等文件

（八）商品质量管理措施文件

1、主要质量管理文件（质量手册、程序文件、作业指导书）

目录

2、内控标准

3、主要原副材料检验项目（包括检测能力、检测方法）

4、成品质量检验项目（包括检测能力、检测方法）

5、主要检验设备（名称、型号、数量、用途）

（九）第三方质检机构签发的最近一期商品质量测试报告

（十）企业内部近三个月的商品质量情况分析报告

（十一）生产工艺流程图（两种以上生产工艺的，应当分别

说明）

（十二）相关生产设备介绍（规格、参数、数量等）

（十三）反映申请注册商品的外观、标识和包装情况的实物

彩照若干，同时应当注明：

1、单块外形尺寸、重量；

2、单/包/桶外形尺寸、重量；

3、包装方式、包装材料及规格（包括包装夹扣）、商标或

标识（包括唛头）所在部位。

（十四）反映企业主要生产设备设施、生产厂房的彩照若干

（两个以上生产地址的，应当分别说明）



（十五）实物标贴纸或唛头样张、产品质量保证书样张（有

数据）

（十六）各类管理体系认证证书复印件

（十七）经审计的最近一个年度的企业财务会计报告（复印

件加盖企业公章）

（十八）在其他交易所的注册资料

（十九）交易所要求的其他文件

所有提供的申请资料必须使用中文，并以此为准。英文资料

作为附件参考。

第七条 注册程序

申请注册企业通过交易所预审后，应于注册审批前，按要求

完成以下注册流程。无特别注ޠ
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铅每批试用数量为 50 吨。申请注册企业应当跟踪并确保试用企

业在整个试用过程中，试用商品不与其他商品混杂或被污染。试

用企业应当保存使用记录。每批商品应当在到达试用企业的 3 个

月内完成试用。

3、根据情况，交易所有权要求进行进一步的产品试用。

4、试用企业试用合格后，出具试用报告并提交交易所。

试用报告应当说明以下内容：

（1）试用前商品的外观质量、内在质量、包装、标识等方

面的评估和测试。

（2）试用加工产品的名称、生产工艺、质量分析报告、符

合标准（企业标准、行业标准或国家标准），以及在试用中发现

的问题。

（3）试用结论。

5、试用产品的类型规定

试用加工产品应当符合以下类型规定：

（1）铜：电工用铜线（线径不大于 0.1mm），需覆盖两种

或以上加工工艺。

（2）铝：两种或以上加工材

（3）锌：两种或以上加工材

（4）铅：两种或以上加工材

交易所可以根据市场情况，调整试用产品的类型规定。

（三）实地检查



1、国内商品

（1）按照《上海期货交易所商品注册实地检查提纲》的要

求（见附件八），由交易所会同指定质量检验机构到申请注册企

业进行实地检查。 遇特殊情况而不能实地检查，可采用经交易

所认可的其他检查方式，并在后续年度内就检查内容进行一次实

地复核。

（2）实地检查内容包括企业质量管理体系运行、商品质量

检查（内在质量和外观质量）、包装、计量以及工艺流程、设备

运行等。申请注册企业应在企业成品库或交易所认可地点存放两

个检验批次，生产时间相隔一个月或以上；铜、铝、锌、铅各品

种为每批 200 吨商品，镍、锡每批检验数量由交易所根据实际情

况确定。由指定质量检验机构对在库商品进行外观质量、包装、

重量、化学成分等检查。初次检验不合格的生产企业再次申请质

量检查时需提供生产时间在初次检验日期后 3 个月以上的产品。

（3）指定质量检验机构应当做好详细的检查记录，并提供

完整的质检报告。申请注册企业应当提供积极有效的配合。

（4）交易所可根据实际情况，对提供试用意见的用户，进

行试用回访。

（5）涉及整改的，申请注册企业应当在实地检查后做好各

项整改工作，并将整改结果及时反馈交易所。

2、国外商品

（1）商品质量检查：申请注册商品应当在交易所指定交割仓



库或认可地点存放两个检验批次，生产时间相隔一个月或以上；

铜、铝、锌、铅各品种为每批 200 吨商品，镍、锡每批检验数量

由交易所根据实际情况确定。由指定质量检验机构对在库商品进

行外观质量、包装、重量、化学成分等检查。初次检验不合格的

生产企业再次申请质量检查时需提供生产时间在初次检验日期

后 3 个月以上的产品。

商品质量检查以相关品种合约载明的产品质量标准为依据，

由指定质量检验机构出具检测报告。

（2）产品试用：参照国内商品的产品试用要求进行。

（3）实地检查：由交易所根据实际情况确定。确定进行实

地检查的，参照国内商品的实地检查要求进行。

（四）交易所审批

交易所将根据注册预审、注册申报资料、产品试用、实地检

查、整改反馈等情况，决定是否给予注册。一旦注册批准，交易

所将函告申请注册企业、全体会员、指定交割仓库。

第八条 申请注册企业应当承担的费用：

（一）商品注册费(单品牌)

国内商品：10 万元（人民币）

国外商品：25 万元（人民币）

（二）商品检查费 (单品牌)

国内商品：铜、铝、锌：3 万元（人民币）

铅、镍、锡：4 万元（人民币）



国外商品：4 万元（人民币）

交易所可以根据实际情况，调整有关费用。

第三章 日常抽检和年度抽检

第九条 为保证交割商品的质量，交易所可视实际需要对交

割商品实行日常抽检和年度抽检。

（一）日常抽检。交易所可会同指定质量检验机构对存放于

注册企业成品库或指定交割仓库内且处于标准仓单项下的交割

商品进行日常质量抽检。

（二）年度抽检。交易所可会同指定质量检验机构对交割商

品进行年度质量抽检，抽检商品根据指定交割仓库库存和交割情

况随机决定。

（三）日常抽检费用由注册企业承担，年度抽检费用由交易

所承担。

（四）交易所将根据抽检、年检中发现的情况，向交割商品

质量出现明显问题的企业发出整改通知。整改情况将作为交割商

品调整的依据之一。

第四章 资格暂停、取消及其他

第十条 发生以下情形之一的，交易所可以视实际情况采取

警告、通报批评、暂停或取消交割资格等处理。

（一）企业解散 、破产；

（二）商标转让，或者商标权属存在争议；



（三）商品抽检、年检不合格，整改后商品质量仍未达标；

（四）用户质量投诉较多，质量（包括外观、内在质量）检

查结果不合格；

（五）环保不达标

（六）企业未按规定向交易所通报生产、经营方面的重大变

动

未



第十三条 交割过程中发生交割商品质量纠纷时，注册企业

应当配合交易所妥善处理。如果交割商品的质量问题是由注册企

业造成的，应当由注册企业承担赔偿责任。

第五章 附则

第十四条 交易所可以视业务需要豁免已在上海国际能源交

易中心注册的部分阴极铜商品的注册程序，批准其为交易所阴极

铜期货可交割商品。

第十五条 交易所可视业务需要认可并豁免部分商品的注册

程序，批准其为交易所指定品种的期货可交割商品。

第十六条 本办法解释权属于上海期货交易所。

第十七条 本办法自 2022 年 9 月 5 日起施行。

附件：

1．承诺书

2．上海期货交易所阴极铜注册登记表

3．上海期货交易所重熔用铝锭（AL99.70）注册登记表

4．上海期货交易所锌锭（Zn99.995）注册登记表

5．上海期货交易所铅锭（Pb99.994）注册登记表

6．上海期货交易所电解镍注册登记表

7．上海期货交易所锡锭注册登记表

8．上海期货交易所商品注册实地检查提纲

http://www.shfe.com.cn/shfe/upload/dir_20110323/40398_20110323.doc




附件 1

承 诺 书

为使我企业的 牌 （商品）成为或继续成

为可以用于上海期货交易所期货标准合约交割的实物交割商品，

我们承诺：

1、严格遵守《上海期货交易所有色金属交割商品管理规定》。

2、对向交易所提交材料的合法性、有效性、真实性承担责

任。

3、随时接受因质量异议而进行的检查，并承担相应的责任。

4、及时、准确、完整地向交易所通报企业有关生产经营活

动的变动情况，包括产品生产能力、执行技术标准、商标、外形

尺寸以及企业重组、改制等方面的变化，并承担因未按上述要求

向交易所通报变动情况而产生的全部责任

5、向交易所及指定质量检验机构支付《上海期货交易所有

色金属交割商品注册管理规定》中规定的可能发生的费用。

企业签章：

日 期：



附件 2

上海期货交易所阴极铜注册登记表

企业基本情况

产品名称 阴极铜

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传 真

联系部门 联系人

联系电话/微信/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

1、企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、

产量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展规

划等。

2、使用湿法冶炼工艺、永久性阴极工艺或其他特殊工艺生产的商品�位䑀߫括：地。

ਪ历



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今年产量（吨）

（ 至 月）

其

中

Cu-CATH-1

产量（吨）

Cu-CATH-2

产量（吨）

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）

块重

（公斤）

捆重

（公斤）

块/捆

（约）

捆/手

（一手 25 吨）

堆码方法：

包装方式、包装材料及规格：

标识及说明：

包装夹头及说明：

现货与期货包装的区别：



商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划
今年累计

（ 至 月）

一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、电流效率（%）

五、直流电单耗（千瓦小时/吨）

六、交流电单耗（千瓦小时/吨）

七、平均电流强度（安培）

八、总回收率（%）

九、单位直接生产成本（元/吨）



附件 3

上海期货交易所重熔用铝锭（Al99.70）
注册登记表

企业基本情况

产品名称 重熔用铝锭（Al99.70）

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址

（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传真

联系部门 联系人

联 系 电 话 / 微 信

/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、

产量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展

规划等。如有两种生产工艺的，须明确说明。



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今 年 产量 （吨）

（ 至 月）

其中

Al99.70 产量

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）
块重（公斤） 捆重（公斤） 块/捆

捆/手

（一手25吨）

大面（底面）：

小面（有标识面）：

堆码方法：

1、每捆 层。其中：上部 层，每层 块；底部 层，每层 块。

2、每层排列方式：

包装方式、包装材料及让

装

、包装材料及让包装材料及让包式、包



商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划 今年累计

（ 至 月）
一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、原铝交流电耗（千瓦小时/吨）

五、电流效率（%）

六、平均电流强度（安培）

七、原铝直流电耗（千瓦小时/吨）

八、平均槽电压（伏）

九、氧化铝单耗（公斤/吨）

十、氟化盐单耗（公斤/吨）

十一、 阳极炭块单耗（公斤/吨）

十二、单位直接生产成本（元/吨）



附件 4

上海期货交易所锌锭（Zn99.995）注册登记表

企业基本情况

产品名称 锌锭（Zn99.995）

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传真

联系部门 联系人

联系电话/微信/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、

产量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展

规划等。如有两种生产工艺的，须明确说明。



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今 年 产量 （吨）

（ 至 月）
其中 Zn99.995 产量

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）
块重（公斤） 捆重（公斤） 块/捆

捆/手

（一手25吨）

大面（底面）：

小面（有标识面）：

堆码方法：

1、每捆 层。其中：上部 层，每层 块；底部 层，每层 块。

2、每层排列方式：

包装方式、包装材料及规格：

标识及说明：

包装夹头及说明：

现货与期货包装的区别：



商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划
今年累计

（ 至 月）

一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、蒸馏锌冶炼总回收率（%）

五、精锌冶炼总回收率（%）

六、电锌冶炼总回收率（%）

七、蒸馏锌综合标准煤耗

（千克/吨）
八、析出锌直流电耗

（千瓦小时/吨）
九、精锌综合能耗（折标煤）

（公斤/吨）
十、电锌综合能耗（折标煤）

（公斤/吨）
十一、单位直接生产成本（元/吨）

附件 5



上海期货交易所铅锭（Pb99.994）注册登记表

企业基本情况

产品名称 铅锭（Pb99.994）

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传真

联系部门 联系人

联系电话/微信/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产

品、产量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、

发展规划等。如有两种生产工艺的，须明确说明。



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今 年 产量 （吨）

（ 至 月）

其中

Pb99.994 产量

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）
块重（公斤） 捆重（公斤） 块/捆

捆/手

（一手25吨）

大面（底面）：

小面（有标识面）：

堆码方法：

1、每捆 层。其中：上部 层，每层 块；底部 层，每层 块。

2、每层排列方式：

包装方式、包装材料及规格：

标识及说明：

包装夹头及说明：

现货与期货包装的区别：



商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划
今年累计

（ 至 月）

一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、铅总回收率（%）（粗铅冶炼）

五、铅总回收率（%）（电解精炼）

六、总硫利用率（%）

七、粗铅冶炼单位产品综合能耗

折标煤（千克/吨）

八、电解精炼单位产品直流电耗

（千瓦小时/吨）

九、单位直接生产成本（元/吨）

附件 6



上海期货交易所电解镍注册登记表

企业基本情况

产品名称 电解镍(Ni99.8/Ni9996/Ni9999) （整板/镍豆）

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传真

联系部门 联系人

联系电话/微信/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、产

量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展规划

等。如有两种生产工艺的，须明确说明。



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今年产量（吨）

（ 至 月）

其

中

Ni99.8

产量（吨）

Ni9996

产量（吨）

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）

块重

（公斤）

捆/袋/桶重

（公斤）

块/(捆/袋 /

桶)

（约）

(捆/袋/桶)/手

（一手 6 吨）

堆码方法：

包装方式、包装材料及规格：

标识/唛头及说明：

包装夹头及说明：

现货与期货包装的区别：



商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划
今年累计

（ 至 月）

一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、电流效率（%）

五、交流电单耗（千瓦小时/吨）

六、总回收率（%）

七、平均电流强度（安培）

八、单位产品综合能耗

（千克标煤/吨）

九、单位产品直接生产成本

（元/吨）

附件 7



上海期货交易所锡锭注册登记表

企业基本情况

产品名称 锡锭(SN 99.90A/SN 99.90AA/SN 99.95AA)

执行标准

申请单位

国别

公司注册地址（邮编）

生产厂地址（邮编）

电子邮箱 传真

联系部门 联系人

联系电话/微信/QQ

申请单位签章：

填报日期： 年 月 日



企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、产

量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展规划

等。如有两种生产工艺的，须明确说明。



产品概况

产品名称 注册商标

执行标准 投产日期

产能（吨/年）
去年产量（吨）

（ 至 月）

今年产量（吨）

（ 至 月）

其

中

规格 1

产量（吨）

规格 2

产量（吨）

市场销售量（吨） 自用量（吨）

外形尺寸（毫米）

（长*宽*高）

块重

（公斤）

捆重

（公斤）

块/捆

（约）

捆/手

（一手 2 吨）

大面（底面）：

小面（有标识面）：

堆码方法：

1、每捆 层。其中：上部 层，每层 块；底部 层，每层 块。

2、每层排列方式：

包装方式、包装材料及规格：

标识及说明：

包装夹头及说明：



现货与期货包装的区别：

商标注册号：

有效期：

图案：

注：若有多个商标，请说明标识、包装、生产厂等区分。



主要经济技术指标

项 目 去年实绩 今年计划
今年累计

（ 至 月）

一、产量（吨）

二、产值（亿元）

三、利润（万元）

四、锡金属综合回收率（%）

五、交流电单耗（千瓦小时/吨）

六、单位产品综合能耗

（千克标煤/吨）

七、单位产品直接生产成本

（元/吨）



附件 8

上海期货交易所商品注册实地检查提纲

一、生产企业的质量管理体系审核

1、听取生产企业基本情况、质量管理体系运行情况介绍

2、生产企业应提供下列技术文件

（1）产品生产工艺流程图

（2）关键工序的作业指导书及控制要求

（3）过程监控和产品放行的记录 最近三月

（4）主要生产设备的维护、保养计划及保养记录 最近三月

（5）质量管理体系内部审核记录 最近二年

（6）原材料、半成品、成品的检验标准、方法

（7）原材料、半成品、成品的检验记录 最近三月

（8）检验、试验设备的台帐及计量记录 最新

如有内部校准的，提供校准办法、内部校准记录，内校人员

资格或有效培训的证据。

（9）原料合格供方名单、评价、年度考核记录 最近一年

（10）顾客投诉及退货处理记录、顾客满意度调查记录

最近一年

（11）生产、检验人员的岗位任职要求、培训计划及记录、

证书。 最 近 二

年

（12）已签发过的成品质量保证书复印件

上述资料必须在注册检查前备齐，并由对口部门届时负责介

绍相关情况。

二、实物质量检查（单批次）



（一）阴极铜

1、表面（外观）质量检查

（1）GB/T 467《阴极铜》标准（执行版本参照当前合约，

下同）中关于表面质量的各项要求

（2）表面质量检查中可及的：

每捆阴极铜上应标明的产品名称、执行标准、牌号、批号、

批重、出厂日期、生产企业名称、产地等标志

（3）表面质量检验批量

任选一批号，在此批号中任取约 100 块

2、内在质量检查

参照 GB/T 467《阴极铜》标准要求，按 GB/T 5121《铜及铜

合金化学分析方法》 或 SN/T2259 标准《高纯阴极铜中化学成分

的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》（ICP-AES）或 SN/T

2260 标准《阴极铜化学成分的测定光电发射光谱法》执行

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度

（3）包装定块、捆情况

（4）捆重误差

A．捆与捆间的误差

B．入库捆重与检验捆重之间的误差

4、质量证明书验证

（二）重熔用铝锭

1、表面（外观）质量检查

（1）GB/T 1196《重熔用铝锭》标准（执行版本参照当前合

约，下同）中关于外观质量的各项要求



（2）外观检查中可及的：

A．每块铝锭上应标明的生产厂标志、熔炼号和检印

B．每捆铝锭上应标明的产品名称、执行标准、熔炼号、捆

号、净重、块数、牌号、出厂日期、生产企业名称、产地等标志

（3）外观检验批量

A．任选一至二个熔炼号

B．在一至二个熔炼号内各取一至二捆，检验块数约 100 块

2、内在质量检查

参照 GB/T 1196《重熔用铝锭》标准要求，按 GB/T20975 《铝

及铝合金化学分析方法》或 SN/T1112《铝锭中化学成分的测定 电

感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）法》执行

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度

（3）包装定块、捆情况

（4）捆重误差

A．捆与捆间的误差

B．入库捆重与检验捆重之间的误差

4、质量证明书验证

（三）锌

1、表面（外观）质量检查

（1）GB/T 470《锌锭》标准（执行版本参照当前合约，下

同）中关于表面质量的各项要求

（2）表面质量检查中可及的：

A．每捆或每块锌锭上的涂色标记

B．每捆锌锭上应标明的产品名称、商标、牌号、批号、执



行标准、净重、块数、出厂日期、生产企业名称、产地等标志

（3）表面质量检验批量

A．任选一至二个批号

B．在一至二个批号内各取一至二捆，检验块数约 100 块

2、内在质量检查

参照 GB/T 470《锌锭》标准要求，按 GB/T 12689 《锌及锌

合金化学分析方法》执行

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度

（3）包装定块、捆情况

（4）捆重误差

A．捆与捆间的误差

B．入库捆重与检验捆重之间的误差

4、质量证明书验证

（四）铅

1

参照
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捆与至二个批号
B



B．在一至二个批号内各取一至二捆，检验块数约 100 块

2、内在质量检查

参照 GB/T 469《铅锭》标准要求，按 GB/T 4103《铅及铅合

金化学分析方法》执行

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度

（3）包装定块、捆情况

（4）捆重误差

A．捆与捆间的误差

B．入库捆重与检验捆重之间的误差

4、质量证明书验证

（五）镍

1、表面（外观）质量检查

（1）GB/T 6516《电解镍》标准（执行版本参照当前合约，

下同）中关于表面质量的各项要求

（2）表面质量检查中可及的：

每捆镍板、每袋或每桶镍豆上应标明的产品名称、商标、牌

号、批号、执行标准、净重、块数、出厂日期、生产企业名称、

产地等标志

（3）表面质量检验批量

A．任选一至二个批号

B．镍板：在一至二个批号内各取一至二捆，逐块检验。

镍豆：在一至二个批号内各取三至五袋（桶），开袋（桶）

取样，逐块检验。

2、内在质量检查



镍板：国产商品参照 GB/T 6516《电解镍》标准要求，按 GB/T

8647《镍化学分析方法》执行；国外商品参照 ASTM B39-79

标准要求执行。

镍豆：镍豆参照 ASTM 标准 ASTM B39-79 最新版镍的标准规

格标准中 Ni99.80 牌号的相关要求，按 ASTM E39 最新版镍的

化学分析方法和 GB/T8647 镍化学分析方法或其他认可方法

执行。

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度或包装袋（桶）的完好程度

（3）包装定块、捆、袋（桶）情况

（4）捆（袋/桶）重误差

A．捆与捆(袋与袋/桶与桶)间的误差

B．入库捆重与检验捆（袋/桶）重之间的误差

4、质量证明书验证

（六）锡

1、表面（外观）质量检查

（1）GB/T 728《锡锭》标准（执行版本参照当前合约，下

同）中关于表面质量的各项要求

（2）表面质量检查中可及的：

每捆锡锭上应标明的产品名称、商标、牌号、级别、批号、

执行标准、净重、块数、出厂日期、生产企业名称、产地等标志

（3）表面质量检验批量

A．任选一至二个批号

B．在一至二个批号内各取一至二捆，逐块检验。

https://www.www.sunny-play.com/link?url=IYyFPf4bk2z51vWMiaL77TzBknrKWFJDysHrGTPHYC9uKD3Ju9TnZaj3SQNWdqvaAcOgTpoj44nq7ZG0eqh_aa&wd=&eqid=d2fb629b00074e6200000004624e7e8b
https://www.www.sunny-play.com/link?url=IYyFPf4bk2z51vWMiaL77TzBknrKWFJDysHrGTPHYC9uKD3Ju9TnZaj3SQNWdqvaAcOgTpoj44nq7ZG0eqh_aa&wd=&eqid=d2fb629b00074e6200000004624e7e8b


2、内在质量检查

参照 GB/T 728《锡锭》标准要求，按 GB/T 3260《锡化学分

析方法》或 YS/T 36《高纯锡化学分析方法》执行。

3、商品包装、计量检查

（1）包装材料

（2）打捆紧固程度

（3）包装定块、捆情况

（4）捆重误差

A．捆与捆间的误差

B．入库捆重与检验捆重之间的误差

4、质量证明书验证


	镍板：国产商品参照GB/T 6516《电解镍》标准要求，按GB/T 8647《镍化学分析方法》执行；
	镍豆：镍豆参照ASTM标准

